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 باسمه تعالی

 

 در مسير اجراي آزمايشي پروژه RSUين مهدهجگزارش نصب و آزمون عملکرد 

 سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي

 مقدمه .1
 مورد نظر برای نصب در كنار مسیر اجرای پروژه موسوم به  تجهیزات

RSU شوند كه از در نقاطی نصب می

 بینی شده است كهپیشهای پروژه RSUتمام در .  استعداد اجرای كاربردهای تعریف شده در پروژه برخوردار باشند

در كنار این كاربرد مشترک، . اجرا گردد( های ترافیکیآوری دادهردیابی خودروهای عبوری و جمع) 3شماره كاربرد 

در این . داردنصب آن انتخاب شده برای محل  بستگی بهكند كه دیگر را نیز اجرا می یک یا چند كاربرد RSUهر 

محل خروجی به سمت سنگر و لاهیجان در  RSUمینهدهج گزارش به اختصار به نحوه نصب و آزمون عملکرد

 .ددهرا نشان می RSUنصب این  موقعیت مکانی 2و  1 ویراتص .پرداخته شده است رشت -قزوینآزادراه  در

  
 ترش -در آزادراه قزوین خروجی به سمت سنگر و لاهیجان محل  در RSUنصب  مکانیموقعیت  -2 و 1 ویراتص

                                                 
1
 Road Side Unit 

  RSU نصب  محل>    
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 :كندكاربردهای تعریف شده زیر را اجرا می RSUاین 

  های ترافیکی،آوری دادهردیابی خودروهای عبوری و جمع:  3كاربرد شماره  -

 ،های هواشناسیهای ترافیکی و پدیدهجاده به لحاظ محدودیت اعلام وضعیت:  6كاربرد شماره  -

 هشداردهی ایمنی پویا،: كاربرد ویژه -

 RSUنصب  موقعيت .2
های ایمنی به پیام رسانیاطلاعبرای  6شمار  كاربردالذكر، بویژه های فوقكاربردگرفته شدن با توجه به در نظر

 علاوه برباید در مکانی نصب شود كه  RSUاین  ،در حركت هستندرودبار و قزوین خودروهایی كه به سمت 

از اینرو . نیز برای آن فراهم باشد GPRSامکان برقراری ارتباط با شبکه ، راهآزادكافی نسبت به دو سمت  دید داشتن

نصب  RSUاز بعد كیلومتر  16در فاصله )الذكر دكل نظارت تصویری مسقر در محل فوق، انجام شدههای با بررسی

مناسب تشخیص داده  RSU ین هجدهمنصب برای ( به سمت رشت آزادراهدریافت عوارض ایستگاه شده در محل 

برای اتصال به ای ونقل جادهتوسط سازمان راهداری و حملهای قبلی بینییشپقابل ذكر است در این محل . شد

از این امکان  برداریبهره. های نظارت تصویری صورت گرفته استشبکه فیبر نوری جهت انتقال تصاویر دوربین

خودروهای عبوری  سامانه بین تجهیزات كنار مسیر وهای تواند شرایط به مراتب پایدارتری را برای ارسال دادهمی

های پس از هماهنگیبا این وصف،  .در این محل قابل ارزیابی خواهد بود RSUفراهم نماید كه از طریق نصب 

، شرایط و تمهیدات های استان گیلاناداره كل و پایان مساعدتبا ای و ونقل جادهسازمان راهداری و حملبا لازم 

این  در RSUنحوه استقرار و موقعیت نصب ، 4 و 3ویر ادر تص. فراهم گردیدمحل این در  RSUلازم برای نصب 

 .ستل نشان داده شده امح
 اطلاعات،  RSUبه محدوده پوشش آنتن رادیویی  OBUخودروییبا ورود خودروهای مجهز به واحدهای درون

این اطلاعات در اولین ارتباط برقرار شده . شودمی منتقل RSU به DSRCاین خودروها از طریق پروتکل ردیابی 

در و ، به این مركز منتقل GPRSبر روی شبکه ( APN)از طریق یک شبکه اختصاصی  CCRمركز  و RSUمیان 

رانندگان های هشدار لازم به پیام متناسباًپردازش این اطلاعات، نتایج بر مبنای  .شوندپایگاه داده آن ثبت می
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در صورت نصب صفحه نمایش در داخل )ها به شکل صوتی و تصویری پیاماین  .خواهد شد خودروها داده

ها باید از طریق همکاری مراكز ذیربط از جمله مركز سازی این پیامقابل ذكر است آماده. شوندمنتقل می( خودروها

 .صورت گیردقزوین و گیلان های های استانهای كشور و یا عوامل محلی مانند مراكز مدیریت راهمدیریت راه

  
  RSUنحوه استقرار و موقعیت نصب  - 4و  3  ویراتص

 رشت -لاهیجان در آزادراه قزوین در محل خروجی به سمت سنگر و 

 RSUآزمون عملکرد  .3
ه مورد آزمون قرار گرفت 3تشریح شده در بخش قبل، عملکرد آن در كاربرد شماره به ترتیب  RSUپس از نصب 

تابلو تغذیه و طریق و دریافت برق مورد نیاز آن از  RSUنصب تکمیل نتیجه اجرای این كاربرد از زمان در  .است

 تصویراطلاعات تعدادی از خودروهای عبوری به ترتیبی كه در ، 03/09/92روز  14:00در ساعت  كنترل برق دكل
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كه  تصویردر این . دهدآن را نشان می عملکردكه صحت  شود در پایگاه داده سامانه ثبت شده استمشاهده می 5

باشد، سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی می CCRافزار كنترل و مانیتورینگ مركز نمایی از واسط گرافیکی نرم

مجهز  OBUخودرویی های شركت رویال سفر ایرانیان كه به واحدهای دروناتوبوس دستگاه از تشهاطلاعات 

در زمان شناسایی  وهاخودراین این اطلاعات شامل سرعت، جهت و موقعیت مکانی . باشدهستند قابل مشاهده می

ری از وضعیت ترافیکی در محدوده های زمانی مورد نظر، تصویباشد كه به صورت تجمعی در بازهمی RSUتوسط 

نیز در  RSUاز محل نصب  هاعلاوه بر این اطلاعات، فاصله مکانی خودرو. دهدرا نشان می RSUمحدوده نصب 

 . شودمحاسبه و نمایش داده می ،زمان شناسایی توسط سامانه

 
 های ترافیکیدر بخش ردیابی خودروهای عبوری و ارائه داده CCR افزار مركزنمایی از نرم - 5 تصویر
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 كمتری ، در فاصله كنندحركت میشود، خودروهایی كه به سمت رشت مشاهده می 3به طوری كه در تصویر 

دروها حركت خوانحناء مسیر علت این موضوع . گیرندمورد شناسایی قرار می RSU سمت مقابل توسط نسبت به

این در . باشدبه خوبی قابل مشاهده می 2كه در تصویر  می باشد RSUبه سمت رشت قبل از موقعیت نصب 

اما در جهت مخالف، . گیرندآن قرار میپوشش  در محدوده RSUاز سمت، خودروها در فاصله نزدیکتری 

این فاصله بسته به شرایط و نحوه نصب آنتن رادیویی خودروها . خودروها از فاصله نسبتاً دور قابل شناسایی هستند

ت و همچنین با توجه به شرایط محیطی متفاو( و میزان تضعیف آن)آنتن این نصب و طول كابل مصرفی برای 

یک از با استفاده  22/ ایران 11ع  912شماره  خودرو ، 5در بین خودروهای قابل مشاهده در تصویر . خواهد بود

شناسایی ( متری 1322 فاصله در) سایر خودروهابه در فاصله دورتری نسبت ( dB 3.1با تضعیف )متری  سهكابل 

 .دهدنشان می RSUموقعیت مکانی این خودرو را در زمان شناسایی توسط  6تصویر . شده است

 
 RSUدر زمان شناسایی توسط  22/ ایران 11ع  912موقعیت مکانی خودرو شماره  - 6 تصویر
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و در كنار سایر تجهیزات  های موجودسازهسامانه ارتباطات هوشمند خودرویی بر روی های RSUدر نصب 

مندی از امکانات علاوه بر بهره، صویریهای نظارت تدكل ای مانندهوشمندسازی و كنترل تردد معابر شهری و جاده

نسبت به امنیت تجهیزات،  و همچنین حصول اطمینان نسبیلت در تأمین برق مصرفی سهوو  این تجهیزاتپشتیبانی 

مد  ونقل هوشمند نیزبا خدمات مرسوم در حوزه حمل خدمات سامانه یزساهکپارچیبررسی امکانپذیری موضوع 

 . باشد كه پیگیری آن در دستور كار مدیریت پروژه قرار داردمینظر 

شبکه فیبر یک از طریق های نظارت تصویری منصوبه بر روی دكلبین تجهیزات  اتبا توجه به برنامه توسعه ارتباط

و ایجاد یک بستر یکپارچه برای تبادل تجهیزات سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی بین ی ارتباط ربرقرانوری، 

  .اجرای آزمایشی پروژه قابل آزمون خواهد بود هدر دوربور از طریق مزهای این تجهیزات نیز داده

مستقر در محل  كلاز طریق تابلو كنترل برق و ارتباطات د RSUدریافت برق مصرفی  نمایی از چگونگی 7ویر تص

به شده و بعد از تبدیل با رعایت اصول حفاظتی لازم از تابلو دریافت  ACولت 220در اینجا برق  .ددهرا نشان می

  .شده استمنتقل  RSUه بو كابل شبکه  POE طریق، از یک كنترلر شارژ باطریتوسط  DCولت  12 برق

 
  RSU تأمین و انتقال برق مصرفینحوه  - 7تصویر 


